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Каналы CeraGlide  подходят для евроразъема ESG/ESW

Стандартная версия для горелок с водяным охлаждением и нормальными тепловыми нагрузками

под проволоку Размеры Цвет Длина Артикул Цена

1.0 - 1.2 2.0 x 4.0 бордовый

3.5 m 326P20403K 49,00 €

4.5 m 326P20404K 62,00 €

5.5 m 326P20405K 74,00 €

Сменная втулка из нерж.стали, под проволоку  1.0 - 1.2 mm 923P102015 6,30 €

1.2 - 1.6 2.3 x 4.7 бордовый

3.5 m 326P23473K 61,00 €

4.5 m 326P23474K 76,00 €

5.5 m 326P23475K 92,00 €

Сменная втулка из нерж.стали, под проволоку 1.0 - 1.2 mm 923P102011 6,30 €

HD – версия для горелок с водяным охлаждением и высокими тепловыми нагрузками 

Под проволоку Размеры Цвет Длина Артикул Цена

1.0 - 1.2 2.0 x 4.0 бордовый

3.5 m 326P20403H 49,00 €

4.5 m 326P20404H 62,00 €

5.5 m 326P20405H 74,00 €

1.2 - 1.6 2.3 x 4.7 бордовый

3.5 m 326P23473H 61,00 €

4.5 m 326P23474H 76,00 €

5.5 m 326P23475H 92,00 €

TВi CeraGlide тефлоново-керамический канал 
 

Модернизируйте Вашу систему сварки!

 

The TBi CeraGlide liners are available ready-for-use. The standard version is equipped with a stainless steel tip. The HD version  
is equipped with a bronze liner in front, which protects the CeraGlide from too much heat input in the torch neck.

TВi Industries

Каналы TBi Ceraglide обладают превосходными 
скользящими свойствами тефлоновых каналов и, в то же 
время, высокой механической стабильностью и способ-
ностью выдерживать высокие температурные нагрузки 
благодаря входящим в состав материала керамическим 
составляющим. При тяжелых условиях подачи 
проволоки они могут заменить обычные полиамидные и 
тефлоновые каналы.

Мы рекомендуем использование этих каналов, 
если возникают проблемы с обычными 
каналами, например, при сварке тонкими 
алюминиевыми проволоками или при 
использовании горелок с длинными шлейфами. 
Также при использовании каналов TBi 
CeraGlide в горелках с системой Push-Pull 
можно улучшить подачу проволоки.
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